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1 SAMMANFATTNING 

Stenungsunds kommun har låtit utföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 3:114, 
3:174. Syftet med den miljötekniska markundersökningen har varit att utreda 
eventuella föroreningar i mark och grundvatten inom undersökningsområdet 
inför planering av en ny detaljplan.  

I genomförd undersökning har jord provtagits i 13 provpunkter med hjälp av 
en borrbandvagn utrustad med skruvprovtagare. Asfalt har analyserats i en 
provpunkt samt grundvatten i tre provpunkter. Fältmätning har utförts för 
lättflyktiga kolväten. Inga ämnen kunde detekteras (< 1 ppm). Utöver detta 
har inga syn- eller luktintryck indikerat på någon allvarlig föroreningssituation 
i mark.  

Utifrån analysresultaten har inga metaller eller organiska ämnen påträffats i 
jord i halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I ett 
antal provpunkter har resultatet visat halter överstigande Naturvårdsverkets 
nivåer för mindre än ringa risk vilket är relevant om massorna ska 
återanvändas i andra projekt eller på en annan plats.  

De större parkeringsytorna i undersökningsområdet utgörs av grus. En 
asfalterad yta har undersökts i den nordöstra delen av området, där 
asfaltsprov har uttagits i en provpunkt i samband med borrningen, för att 
undersöka förekomst av stenkolstjära. I uttaget asfaltsprov var halten av 
PAH (summa 16 st) låg, 2,3 mg/kg, vilket ej indikerar på tjärafalt.  

Grundvattnet som har analyserats har visat låga halter av metaller och 
organiska ämnen i samtliga tre provpunkter, understigande holländska 
signal/intervention values, Svenska Petroleum Institutets rekommenderade 
riktvärden för bensinstationer och under Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten.  
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2 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Stenungsunds Kommun utfört en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Stenung 3:112, 
3:234, 3:244, 3:114, 3:174 i Stenungsunds kommun. 

Bakgrunden till undersökningen är att Stenungsunds kommun planerar för en 
ny detaljplan i området. Detaljplanen innefattar 160 lägenheter fördelade på 
ett antal nya byggnader (se Figur 1). Undersökningen har fokuserat på de 
ytor där byggnader kommer uppföras. 

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att inför fastställelse av 
detaljplanen utreda eventuella föroreningar i mark och grundvatten inom 
undersökningsområdet. En nu nedlagd bensinstation i områdets utkant 
sanerades år 2007 (Sandström, 2007). Miljöförvaltningen i Stenungsunds 
kommun vill bland annat försäkra sig om att föroreningar från 
bensinstationen inte spridit sig in till det aktuella undersökningsområdet.  

 

Figur 1: Illustrationsritning för den nya detaljplanen (Källa: Stenungsunds kommun). 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 LOKALISERING 
Undersökningsområdet ligger inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 
3:244, 3:114, 3:174 och ligger centralt beläget i Stenungsund (se Figur 2). 
Undersökningsområdet omfattar ca 12 000 m2. Området utgörs 
huvudsakligen av bostadsbyggnader, verksamhetslokaler, parkeringsytor 
samt ett mindre parkområde. Området avgränsas av ett bostadsområde i 
norr, Göteborgsvägen och tågspår åt öster, samt Strandvägen och ett större 
handelsområde i söder och väster.  
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Figur 2. Översiktskarta över området, samt dess placering i Stenungsund. 
Fastigheterna som berörs av den nya detaljplanen är markerade med röd linje  
(Källa: Lantmäteriet ortofoton, WMS, 2021) 

3.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

Området ligger enligt SGU:s jordartskarta på en blandning av postglacial 
finsand, urberg och fyllnadsmaterial (SGU, 2020 se Figur 3). Ytligt berg 
återfinns på ett flertal platser i undersökningsområdet med omnejd.  

 

Figur 3. Geologin i undersökningsområdet med omnejd. Undersökningsområdet är 
markerat med röd linje (Källa: SGU, 2020) 
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Enligt en tidigare geoteknisk undersökning i området är naturliga fraktioner 
sand, gyttja och lera (EQC, 2012). Mäktigheten av ovanliggande 
fyllnadsmaterial är generellt mellan 1�±2 meter. Enligt samma undersökning 
består fyllnadsmaterialet till största del av sand.  

3.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 
Enligt Vatteninformation Sverige (2021) har området sitt avrinningsområde 
västerut mot havet (Askeröfjorden). Askeröfjorden utgör även närmsta 
recipient, cirka 150 meter väster om undersökningsområdet. Norr om 
området, cirka 800 meter ligger ett mindre vattendrag, Stenungeån, som 
mynnar ut i Askeröfjorden (VISS, 2021). 

Inga landområden inom eller i direkt anslutning till undersökningsområdet är 
klassade som skyddsvärda. Närmaste naturreservat är Södra Stenungsöns 
naturreservat, beläget cirka 1500 meter väster om undersökningsområdet.  

4 BAKGRUND 

Utifrån jämförelser av nutida och historiska flygfoton från 1960 och 1975, 
framgår det att den sydvästra delen av området som under 1960-talet bestod 
av hav, har fyllts ut och gjorts om till det handelsområde som idag återfinns 
på platsen. Ett antal byggnader som fanns under 1960-talet har rivits och 
gjorts om till parkeringsplatser, men i stora drag har inte markanvändningen 
förändrats i särskilt hög grad sedan 1960-talet. 

Enligt Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun finns inga dokumenterade 
miljöstörande verksamheter inom området för den nya detaljplanen. Området 
har enligt bygglovshandlingar framförallt bestått av boendehus, parkeringar 
och verksamhetslokaler. Miljöskadlig verksamhet kan enligt äldre 
detaljplaner ha bedrivits på vissa fastigheter kring 1920- och 1930-talen, men 
det saknas väldokumenterade underlag från den tidsperioden. En risk finns 
också att cisterner med eldningsolja för uppvärmning i tidigare verksamheter 
och villor finns kvar i marken eller att dessa gett upphov till spill.  

Utifrån utdrag ur EBH-stödet (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021) finns det 
fyra potentiellt miljöstörande verksamheter i närområdet, men för tre av 
dessa bedöms spridningsrisken till området vara liten. I utkanten av det 
nordöstra hörnet av området har det dock funnits en bensinstation med 
kvarlämnade restföroreningar innehållande halter av tyngre alifater och 
aromater. Området sanerades år 2007 till under Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för MKM förutom restföroreningen, som hade halter över MKM 
(Sandström, 2007). Kvarlämnad förorening var begränsad och gick inte att 
sanera på grund av stabilitetsproblem mot närliggande byggnad. Eftersom 
bedömd hydraulisk lutning är åt väster mot Askeröfjorden bedömdes en 
spridningsrisk föreligga från den nedlagda bensinstationen intill 
undersökningsområdet via grundvattnet (läs mer i detalj den historiska 
inventeringen i Bilaga 1). Vid planering av provtagningen har hänsyn tagits 
till områdets historik och potentiella föroreningskällor. 
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4.1 POTENTIELL FÖRORENINGSSITUATION  

�x Restförorening från den nedlagda bensinstationen strax nordost om 
undersökningsområdet kan ha spridit sig med grundvattnet in till 
undersökningsområdet.  

�x Asfalten inom undersökningsområdet kan innehålla stenkolstjära.  

�x Det finns en risk för att fyllnadsmassorna i undersökningsområdet 
kan vara förorenade från tidigare verksamhet. Förorenade 
fyllnadsmassor kan även ha tillkommit från andra fastigheter som 
utfyllnad under tidigare verksamhetsår. 

�x De största miljöriskerna som Miljöförvaltningen i Stenungsund 
bedömt inom undersökningsområdet är spridningsrisk från den f.d. 
bensinstationen, tjärasfalt i hårdgjorda ytor, PCB-föroreningar från 
äldre byggmaterial samt potentiell risk för oljeförorening från äldre 
oljepannor i husen.  

5 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN  

5.1 PROVTAGNING OCH ANALYSER 

5.1.1 Jord och asfalt  
Provtagning av jord utfördes den 27 och 28 oktober 2021 med hjälp av 
borrbandvagn utrustad med skruvprovtagare i 13 borrpunkter, 21W01-
21W13 (se provpunktskarta i Bilaga 2). Jordprov uttogs generellt som 
samlingsprov för varje halvmeter, men anpassades till de olika 
jordlagerföljdernas mäktighet. Jordprov uttogs ned till ca 1 m i naturlig 
jordart.  

Noteringar av jordart, färg och lukt antecknades i ett fältprotokoll (se Bilaga 
3). Fältanalys av flyktiga organiska ämnen (VOC) utfördes med hjälp av en 
fotojonisationsdetektor (PID) för att detektera eventuell förekomst av 
lättflyktiga organiska ämnen.  

De större parkeringsytorna i undersökningsområdet utgjordes av grus. 
Samlingsprov skapades av den översta halvmetern i varje provpunkt för 
respektive yta då materialet var samma över hela ytan. En asfalterad yta 
påträffades i den nordöstra delen av området, där asfaltsprov uttogs i 
provpunkt 21W06 i samband med borrningen, för att undersöka förekomst av 
stenkolstjära. 

Vid fältarbetet behövde vissa provpunkters lägen justeras något på grund av 
dålig framkomlighet vid parkeringsplats samt p.g.a. närliggande ledningar 
Alla provpunkter mättes in med GPS (koordinatsystem SWEREF 99 1200 
och RH2000, se koordinater i Bilaga 3).  

Ett urval av proverna skickades in för analys på det ackrediterade 
laboratoriet Eurofins. 
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5.1.2 Grundvatten   
Installation av grundvattenrör utfördes i samband med jordprovtagningen i tre 
provpunkter, 21W01GV, 21W02GV, 21W03GV (se provtagningskarta i 
Bilaga 2). Grundvattenrören omsattes vid installationstillfället för att rensa ut 
jordpartiklar ifrån borrningen och för att låta nytt grundvatten rinna till inför 
provtagning (se fältprotokoll i Bilaga 3).  

Grundvatten uttogs för provtagning ca en vecka efter installationstillfället, den 
4 november 2021. Omsättning och provtagning utfördes med hjälp av en 
peristaltisk pump och grundvattenytans nivå mättes in med ljuslod. Proverna 
uttogs vid grundvattenytan i respektive rör för att fånga upp eventuella 
oljeföroreningar som lagts sig på ovanpå vattenytan.  

6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 
Resultaten från laboratorieanalyserna i jord jämförs med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009;2016). 
Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade efter två typer av 
markanvändning: 

Känslig Markanvändning (KM):  Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning och grundvattnet samt ytvatten skyddas. Marken kan 
användas till bostäder, daghem, odling m.m. Alla, både barn, vuxna och 
äldre kan vistas i området under en livstid.   

Mindre Känslig Markanvändning (MKM):  Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning. Marken kan användas för kontor, industrier, vägar m.m. 
Yrkesverksamma kan vistas i området under sin arbetstid, barn och äldre 
kan vistas i området tillfälligt. Närbeläget ytvatten samt grundvattnet 200 m 
nedströms området skyddas. 

Resultatet jämförs utöver de generella riktvärdena för KM och MKM också 
med nivån för mindre än ringa risk  (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall 
Sveriges förslag till gränser för farligt avfall , FA, senaste utgåvan (Avfall 
Sverige, 2019).  

6.2 GRUNDVATTEN 
Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med holländska riktvärden (RIVM, 
2013) och Svenska Petroleum Institutets rekommenderade riktvärden för 
bensinstationer (SPI, 2011).  

De holländska riktvärdena är uppdelade i två kategorier: 

Target value : Ett målsättningsvärde som indikerar en halt i grundvatten som 
ger ett hållbart ekosystem samtidigt som påverkan på miljön är försumbar. 
Dessa värden kan dock vara svåra att uppnå i en stadsmiljö och uppmätta 
halter i grundvatten jämförs därför oftast med intervention values. 

Intervention value:  Ett gränsvärde som anger när man i Holland bedömer 
att någon form av efterbehandlingsåtgärd bör övervägas. Förhöjda värden 
indikerar att markens funktion för djur och växter är kraftigt försämrad eller 
hotad.  
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Utöver detta jämförs även resultatet mot Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). 

6.3 ASFALT 
Asfalten klassas enligt Miljöförvaltningen i Göteborgs stads riktlinjer (2020). 
Enligt dessa är asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH-16 inte att 
betrakta som tjärasfalt. Halter mellan 70 och 300 mg/kg är att betrakta som 
tjärasfalt men inte farligt avfall, förutsatt att halten benzo(a)pyren 
underskrider 50 mg/kg. Asfalt med benzo(a)pyren över 50 mg/kg klassas 
som farligt avfall, enligt EU kommissionens vägledning om klassificering av 
avfall (EU 2018/C 124/01). Halter överstigande 300 mg/kg är att betrakta 
som farligt avfall enligt Miljöförvaltningen i Göteborgs stads riktlinjer (2020) 
och enligt Naturvårdsverkets vägledning om klassificering av farligt avfall 
(2013). Olika mottagningsanläggningar kan ha olika haltkriterier för 
mottagande, samråd görs med mottagningsanläggning i varje enskilt fall.   

7 RESULTAT 

7.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 
Fyllnadsmassorna i undersökningsområdet har generellt haft en mäktighet 
på mellan 0,5 och 1 m och består framförallt av grus, sand och mull. 
Fyllnadsmaterialet underlagras av sand, silt, lera eller gyttja (se fältprotokoll i 
Bilaga 3). 

Lättflyktiga kolväten har inte kunnat uppmätas (< 1 ppm) och inga syn- eller 
luktintryck har indikerat på oljeförorening i mark. Vid ett fåtal provpunkter 
återfanns rivningsrester som tegel och porslin. Vid provpunkt 21W03GV 
återfanns även plåt och gummi.  

7.2 LABORATORIEANALYSER 

7.2.1 Jord  
Sjutton av de jordprover som uttogs skickades in för analys. Analys utfördes 
med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg) och  
organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten 
>C8-C35, 16 polycykliska aromatiska kolväten, PAH-16). Två jordprover har 
även analyserats med avseende PCB. 

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 
följande noteras för jord (se resultatsammanställning i Bilaga 4):    

Metaller;  inga metaller påträffades i halter överstigande Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM. 

Halter överstigande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk 
påträffades i ett antal provpunkter. Detta är relevant om massorna ska 
återanvändas i andra projekt eller på en annan plats.  
 
Organiska ämnen ; inga organiska ämnen påträffades i halter överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM eller överstigande 
Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk. 
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Övriga analyser ; TOC (total organic carbon) beräknades för samlingsprov 
21W01GV, 11, 12, 13 och samlingsprov 21W02GV, 04, 05 samt för 21W07. 
Resultatet visade 0,23, 0,51 och 0,23 % av torrsubstansen. pH låg på 7,8, 
6,9 samt 7,3. 

7.2.2 Asfalt  
 
Ett asfaltsprov, 21W06, skickades in för analys med avseende på PAH 16. 

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 
följande noteras för asfalt (se resultatsammanställning i Bilaga 5):   

PAH 16; i uttaget asfaltsprov påvisades PAH-16 i uppmätta halter av 2,3 
mg/kg vilket ej indikerar på tjärafalt. Benzo(a)pyren var i uttaget asfaltsprov 
under halter av 50 mg/kg (0,093 mg/kg) och därmed under EU 
kommissionens klassificering av farligt avfall.  

7.2.3 Grundvatten  
Tre grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller (As, Ba, 
Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn), organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten 
>C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 polycykliska aromatiska 
kolväten, PAH-16) samt pH.  

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 
följande noteras för grundvatten (se resultatsammanställning i Bilaga 6):   

Metaller;  för provpunkt 21W01GV påträffades halter av krom samt vanadin 
överskridande target value enligt de holländska riktvärdena för grundvatten, 
men underskridande signal/intervention value. I provpunkt 21W02GV 
påträffades halter av barium överskridande target value men underskridande 
signal/intervention value. Analyserade metaller understiger 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (dock saknas gränsvärden 
för barium och vanadin). 

Organiska ämnen;  inga organiska ämnen påträffades överstigande aktuella 
jämförvärden.  

Övriga analyser ; pH analyserades för respektive provpunkt och låg för 
21W01GV på 6,9, för 21W02GV på 6,6 och för provpunkt 21W03GV på 6,2.  
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8 SLUTSATSER  

Genomförd undersökning inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 
3:114, 3:174 1:1 har visat att: 

�‰ Inga metaller (inklusive kvicksilver) påträffades i jord i halter 
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM 

�‰ I några provpunkter överstegs Naturvårdsverkets nivåer för mindre 
än ringa risk med avseende på metaller. Detta är relevant om 
massorna ska återanvändas i andra projekt eller på en annan plats. 

�‰ Inga organiska ämnen i jord påträffades i halter överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I uttaget asfaltsprov 
påvisades PAH-16 i uppmätta halter av 2,3 mg/kg vilket ej indikerar 
på tjärafalt.I grundvatten påträffades låga halter av analyserade 
ämnen. Inga ämnen översteg de holländska signal/intervention 
values. Några ämnen översteg target values. Analyserade metaller 
understiger Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (dock 
saknas gränsvärden för barium och vanadin). Överskridande av 
target value indikerar inte ett behov av efterbehandling utan ger 
snarare en indikation om att påverkan från ämnet inte är försumbar.I 
grundvattnet påträffades inga organiska ämnen överstigande 

aktuella jämförvärden.ÖVRIGT 

WSP har sammanställt denna rapport för Stenungsunds kommun. 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt 
under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om 
rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas 
att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller 
att det förekommer ämnen och föroreningar som inte analyserats.  

Vi rekommenderar att rapporten delges den lokala tillsynsmyndigheten. 
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1 Förutsättningar  
Stenungsunds kommun planerar för en ny detaljplan i ett område närliggande CW Borgs väg i centrala 
Stenungsund (se Figur 1). Detaljplanen innefattar 160 lägenheter fördelade på ett antal nya byggnader 
(se Figur 2).  

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att utreda eventuella föroreningar i mark och 
vatten inom undersökningsområdet. En nu nedlagd bensinstation i områdets utkant sanerades år 2007 
(Sandström Miljö och Säkerhetskonsult, 2007). Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun vill 
försäkra sig om att föroreningar från bensinstationen inte spridit sig till det aktuella 
undersökningsområdet. Undersökningen kommer huvudsakligen fokusera på de ytor där byggnader 
kommer uppföras.  

Byggnadsinventering av förorenade byggnadsmaterial ingår ej i denna undersökning inför eventuell 
rivning av befintliga byggnader. 

 

Figur 1. Översiktskarta över området, samt dess placering i Stenungsund. Området för den nya detaljplanen är 

markerat med röd linje (© Lantmäteriet ortofoton, WMS, 2021). 

2 Områdesbeskrivning  
Undersökningsområdet ligger inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 3;114, 3:174 och 
utgörs av en yta om cirka 12 000 m2. Området utgörs huvudsakligen av bostadsbyggnader, 
verksamhetslokaler, parkeringsytor samt ett parkområde. Området avgränsas av ett bostadsområde i 
norr, Göteborgsvägen och tågspår åt öster, samt Strandvägen och ett större handelsområde i söder 
och väster.  
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Figur 2. Illustrationsritning för den nya detaljplanen (Källa: Stenungsunds kommun).  

3 Geologi  
Området ligger enligt SGU: s jordartskarta på en blandning av postglacial finsand, urberg och 
fyllnadsmaterial (SGU, se Figur 3). Ytligt liggande berg återfinns på ett flertal platser i 
undersökningsområdet med omnejd. 

Enligt VISS (Vatteninformation Sverige) har området sitt avrinningsområde västerut mot havet 
(Askeröfjorden). Norr om området, cirka 800 meter, ligger ett mindre vattendrag, Stenungeån, som 
mynnar ut i havet (Askeröfjorden).  

Enligt en tidigare geoteknisk undersökning i området är naturliga fraktioner sand, gyttja och lera, i olika 
konstellationer (EQC, 2012). Mäktigheten av ovanliggande fyllnadsmaterial är generellt mellan 1�±2 
meter. Fyllnadsmaterialet består till största del av sand. 
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Figur 3. Geologin i undersökningsområdet med omnejd. Undersökningsområdet är markerat med röd linje.  
(Källa: SGU, Sveriges geologiska undersökning, kartvisaren). 

4 Historisk inventering  

4.1 Historiska flygbilder 
Enligt en flygbild från år 1960 är området vid den tiden ungefär lika exploaterad som idag (se Figur 4). 
Ett antal av dagens befintliga byggnader syns på flygbilden. Parkeringsytor har ersatt vissa av 
byggnaderna som syns 1960. Den mest framträdande skillnaden mellan 1960 och idag är att området 
strax västsydväst om undersökningsområdet utgjordes av hav 1960, medan det idag är uppfyllt och 
utgörs av ett handelsområde.  

 

Figur 4. Flygfoto från 1960 (Källa: Lantmäteriet historiska ortofoton). 
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I flygfotot från 1975 syns att området västsydväst om undersökningsområdet, som tidigare utgjordes 
av hav, har fyllts upp och bebyggts (se Figur 5). Två byggnader tillkom mellan 1960 och 1975, i den 
nordöstra delen av undersökningsområdet. Dessa byggnader är idag rivna och utgörs av 
parkeringsyta.  

Generellt har markanvändningen inom undersökningsområdet inte genomgått några drastiska 
ändringar sedan 1960-talet.  

 

Figur 5. Flygfoto över området år 1975 (Källa: Lantmäteriet historiska ortofoton). 

4.2 Verksamheter inom undersökningsområdet  
Enligt Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun finns inga dokumenterade tidigare miljöstörande 
verksamheter inom området för den nya detaljplanen. Området har enligt bygglovshandlingar 
framförallt bestått av boendehus, parkeringar och verksamhetslokaler. Miljöskadlig verksamhet kan ha 
bedrivits på vissa fastigheter kring 1920- och 1930-talen, men det saknas väldokumenterade underlag 
från den tidsperioden.  

Det finns ett dokument från 2017 rörande tillstånd till transport av farligt avfall, för företaget Rotocon 
avseende fastigheten Stenung 3:174, enligt Miljöförvaltningen i Stenungssund (se fastighetskarta i 
Figur 6). Dock är det inte säkert att farligt avfall förvarades där, troligen har fastigheten använts som 
en kontorslokal. Enligt bygglovshandlingar från 1960-talet och framåt har den byggnad som tidigare 
stått här innehaft diverse affärs- och kontorsverksamhet, bland annat bankkontor och konditori. Idag 
finns bara en parkering här. Enligt bygglovshandling från 1948 har det på fastigheten bredvid, Stenung 
3:114, funnits en mindre industriverksamhet, av okänd karaktär. En ansökan om bygglov för garage 
och förråd finns från 1971. Idag finns Lions verksamhet i byggnaden.  

Enligt bygglovsarkivet har det på fastigheten Stenung 3:112 funnits bostadshus innan parkeringsytan 
etablerades i början av 2000-talet. Två villatomter finns fortfarande kvar i fastighetens östra del. På 
fastigheten Stenung 3:234 har det funnits bostadshus och affärsbarack enligt bygglovshandlingar. 
Inga byggnader finns kvar idag.    
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Byggnaden inom fastigheten Stenung 3:244 har haft en underjordisk cistern om ca 3000 liter med 
eldningsolja, det är oklart om cisternen har tagits bort. Byggnaden har innefattat kommunal 
verksamhet och kontor sedan 1960-talet. Det saknas handlingar om vilken verksamhet som funnits på 
platsen innan dess.  

 

Figur 6. Fastighetsgränser samt fastighetsbeteckningar inom undersökningsområdet. Svarta linjer är 

fastighetsgränser. Röd linje markerar undersökningsområdet. (Källa: Lantmäteriet Ortofoto, WMS). 

4.3 Verksamheter i omgivningen 
Enligt utdrag ur EBH-stödet (efterbehandling av förorenade områden) finns det fyra verksamheter med 
potentiell miljöstörande verksamhet i närområdet (se Figur 7, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021). 
Det finns fyra riskklasser, där den högsta risken (1) innebär mycket stor risk och den lägsta risken (4) 
innebär liten risk.   

I utkanten av nordöstra hörnet av området har det funnits en bensinstation (objekt ID 154 968, se 
Figur 7) som sanerades år 2007, av Sandström Miljö & Säkerhetskonsult (riskklass 4 enligt MIFO efter 
sanering, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, 2007). Bensinstationen finns inte längre idag. En 
restförorening (bestående av tyngre alifater och aromater) på cirka 1,5�±1,8 meter under markytan och 
med en horisontell utbredning på cirka 1,5 meter lämnades kvar intill det närliggande huset då 
sanering av denna riskerade leda till sättningar och sprickbildningar i huset (Sandström Miljö & 
Säkerhetskonsult, 2007). Inget grundvatten konstaterades då förekomma i schakten och relativt täta 
jordlager konstaterades i schaktväggar och botten varför spridningsrisken för denna restförorening 
bedömdes som låg. Området sanerades till under MKM förutom restföroreningen, som påvisade halter 
av tyngre alifater och aromater cirka 2 gånger högre än riktvärdena för MKM (Naturvårdsverket, 2009). 
Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun vill försäkra sig om att den tidigare bensinstationen inte 
har påverkat området för den nya detaljplanen. Enligt VISS sker avrinningen åt väster mot 
Askeröfjorden, vilket tyder på att spridningsrisk föreligger från den nedlagda bensinstationen till det 
aktuella undersökningsområdet för den nya detaljplanen om föroreningen spridit sig till grundvattnet. 
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Ytterligare en nedlagd bensinstation finns cirka 200 meter nordväst om undersökningsområdet 
(riskklass E, objekt ID 154 956, se Figur 7). Anläggningen är nedlagd före 1969. Det är känt att 
marken är förorenad med diesel. Objektet klassades 2011 som riskklass 2 enligt MIFO Fas 1. 
Eftersom den bedömda avrinningen är till närmaste recipient Askeröfjorden belägen väster om 
objektet bedöms spridningsrisken vara liten in till undersökningsområdet. 

En större småbåtshamn med vinteruppställning av båtar finns cirka 200 meter väster om 
undersökningsområdet (riskklass 1, objekt ID 155072, se Figur 7). Bedömningen är att föroreningar i 
småbåtshamnen sprider sig till närmaste recipient (Askeröfjorden).  

En kemtvätt ligger cirka 200 meter sydväst om undersökningsområdet (riskklass 2, objekt ID 154948, 
se Figur 7). Spridningsrisken från objektet in till undersökningsområdet bedöms vara liten.  

 
Figur 7. Potentiellt förorenade objekt i omgivningen enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
1 = Liten risk, 4 = Mycket stor risk. Undersökningsområdet är markerat med röd linje.  
(Källa: EBH-kartan Sverige, WMS). 

4.4 Tidigare undersökningar 
Inga tidigare utredningar avseende förorenad mark har utförts inom undersökningsområdet. 
Bensinstationen strax nordost om området har blivit undersökt i följande rapporter: 

�x Jordmiljö AB 2006: SPIMFAB, Översiktlig Miljöteknisk undersökning av nedlagde 
bensinstation, på del av fastigheten Stenung 3:245, Stenungsunds kommun. 

�x Sandström Säkerhet & Miljökonsult 2007: Efterbehandling av förorenad mark SPI 
Miljösaneringsfond AB. Stenung 3:245, Stenungsund, Stenungsunds kommun. 
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5 Potentiell föroreningssituation  
�x Restförorening från den nedlagda bensinstationen strax nordost om undersökningsområdet 

kan ha spridit sig med grundvattnet in till undersökningsområdet.  

�x Asfalten inom undersökningsområdet kan innehålla stenkolstjära.  
�x Det finns en risk för att fyllnadsmassorna i undersökningsområdet kan vara förorenade från 

tidigare verksamhet. Förorenade fyllnadsmassor kan även ha tillkommit från andra fastigheter 
som utfyllnad under tidigare verksamhetsår. 

�x De största miljöriskerna som Miljöförvaltningen i Stenungsund ser inom 
undersökningsområdet är spridningsrisk från den f.d. bensinstationen, tjärasfalt i hårdgjorda 
ytor, PCB-föroreningar från äldre byggmaterial samt potentiell risk för oljeförorening från äldre 
oljepannor i husen.  

6 Provtagningsmetodik  

6.1 Jord 
Jordprover kommer att uttas med hjälp av en borrbandvagn med skruvprovtagare under två 
arbetsdagar. Jordprov uttas generellt som samlingsprov för varje halvmeter, vanligtvis anpassas 
provtagningen till de olika jordlagerföljdernas mäktighet. Noteringar av jordart, färg och lukt redovisas i 
ett fältprotokoll. Jordprover uttas ned till maximalt tre meters djup alternativt cirka 0,5 meter ned i 
naturlig jordart. Prov på naturlig jordart uttas separat. Vid svårborrade geologiska förhållanden, t.ex. 
om det är mycket block och sten alternativt berg, kan vissa provpunkter utgå och borrstopp ske vid 
grundare nivåer än enligt provtagningsplanen angivet maximalt djup. Ledningar i mark kan även 
medföra att vissa provpunkter behöver flyttas eller utgår. 

Fältanalys av flyktiga organiska ämnen (VOC) utförs med fotojonisationsdetektor (PID). Inmätning av 
provpunkter utförs med GPS med koordinatsystem SWEREF 99 1200 och RH2000. 

6.2 Grundvatten 
Installation av grundvattenrör kommer att ske med hjälp av en borrbandvagn med skruvprovtagare i 
tre provpunkter. Borrning för installation utförs till ett maxdjup av ca 5 m under markytan. Grundvatten 
omsätts för att rensa ut material ifrån borrningen och för att låta nytt grundvatten rinna till för 
provtagning.  

Grundvatten uttas ca en vecka efter installationstillfället med hjälp av en peristaltisk pump och överförs 
till analysspecifika flaskor tillhandahållna av anlitat laboratorium. Avvikande lukt och synintryck noteras 
i ett fältprotokoll. Grundvattennivån mäts in med hjälp av ett ljuslod före provtagning och noteras i ett 
fältprotokoll.  

6.3 Asfalt 
Asfaltsprov uttas i asfalterade ytor i samband med borrning för att undersöka förekomst av tjära. Lukt 
och synintryck noteras i ett fältprotokoll. 



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE GRANSKARE 

Miljöteknisk markundersökning, Detaljplan CW Borgs Väg Ville Stålnacke Lina Börjesson 

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10327833 2021-10-18  

 10 (12) 

 

  

  

7 Provtagningsplan  

7.1 Jord 
Totalt utförs borrning med skruvprovtagare i 13 provpunkter. Ett urval av jordproverna skickas till 
Eurofins laboratorium för analys (se omfattning i tabell 1).  

Tabell 1. Sammanfattning fältundersökning jord. 

Fältundersökning jord   

Antal provpunkter: 13 st. 

Provtagningsmetod: Borrbandvagn med skruvprovtagare 

Provtagningsmedier: Jord 

Borrdjup för jordprovtagning: Maximalt cirka 3 meter (beroende på 
markförhållanden) 

Fältanalys: PID 

Övrigt: Se bifogad karta med planerade 
provtagningspunkter i Bilaga 1 

Anal ysomfattning jord, laboratorium   

Metaller inklusive kvicksilver. 13 st. 

Alifatiska- och aromatiska petroleumkolväten; 
BTEX, PAH 

13 st 

PCB7  4 st 

TOCberäknad och pH 3 st. 

7.2 Grundvatten 
Totalt utförs provtagning av grundvatten i tre provpunkter. Vattenprover skickas till Eurofins 
laboratorium för analys (se omfattning i tabell 2). 

Tabell 2. Sammanfattning fältundersökning grundvatten. 

Fältundersökning grundvatten   

Antal provpunkter: 3 st. 

Provtagningsmetod: Peristaltisk pump 

Provtagningsmedier: Grundvatten 

Fältanalys: pH-mätare 

Övrigt: Se bifogad karta med planerade 
provtagningspunkter i Bilaga 1 

Analysomfattning grundvatten , laboratorium   

Metaller inklusive kvicksilver. 3 st. 

Alifatiska- och aromatiska petroleumkolväten; 
BTEX, PAH 

3 st. 

pH 3 st. 
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7.3 Asfalt 
Preliminärt tas 4 asfaltsprov och skickas till laboratorium för analys med avseende på PAH  
(se tabell 3).  

Tabell 3. Sammanfattning fältundersökning asfalt 
Fältundersökning asfalt   

Antal provpunkter: Preliminärt 4 st 

Provtagningsmetod: Borrbandvagn med skruvprovtagare 

Provtagningsmedier: Asfalt 

Fältanalys: Ingen fältanalys utförs 

Övrigt: Asfaltsprover kommer att tas ut från asfalterade 
ytor i undersökningsområdet 

Analysomfattning asfalt, laboratorium   

PAH16 4 st  
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