
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Stenungsunds kommun, Stora 

Höga, Anrås 1:2 och 2:2  

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik 

MUR/Geo 

2016-12-05 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Stenungsunds kommun, Stora Höga, Anrås 1:2 och 2:2 
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 
 
2016-12-05 
 
Beställare: Stenungsunds kommun  

Strandvägen 15 
444 82 Stenungsund 
 

Beställarens representant: Birgitta Wall 
 

Konsult: Norconsult AB 
Box 8774 
402 76 Göteborg 
 

Uppdragsledare  Bernhard Eckel Gervide 
Handläggare Mylena Anderberg 

 
Uppdragsnr: 104 32 34 

 
Filnamn och sökväg: n:\104\32\1043234\5 arbetsmaterial\01 

dokument\g\bernhard\mur anrås, stora höga.docx 

 
Kvalitetsgranskad av: Bengt Askmar 

 
Tryck: Norconsult AB 



 

2016-12-05 

Stenungsunds kommun, Stora Höga, Anrås 1:2 och 2:2 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo  

 

3 (10) 

n
:\

1
0

4
\3

2
\1

0
4

3
2

3
4

\5
 a

rb
e

ts
m

a
te

ri
a
l\
0

1
 d

o
k
u

m
e

n
t\

g
\b

e
s
k
r 

p
m

\m
u

r 
a

n
rå

s
, 

s
to

ra
 h

ö
g

a
.d

o
c
x
 

 

Innehållsförteckning 
1. Objekt ................................................................................................. 4 

2. Syfte ................................................................................................... 5 

3. Underlag ............................................................................................. 5 

4. Styrande dokument ........................................................................... 5 

5. Befintliga förhållanden ...................................................................... 6 
5.1 Topografi och markbeskaffenhet .................................................. 6 
5.2 Befintliga anläggningar ................................................................. 8 

6. Utsättning/inmätning ......................................................................... 8 

7. Geotekniska fältundersökningar ...................................................... 8 

8. Geotekniska laboratorieundersökningar ......................................... 8 

9. Hydrogeologiska undersökningar .................................................... 9 

10. Härledda värden ......................................................................... 9 
 

Bilagor 

Sammanställning av utförda fältundersökningar (ID-lista)  Bilaga 1 

Laboratorieresultat för skruvar      Bilaga 2 

Laboratorieresultat för kolv      Bilaga 3 

Laboratorieresultat för CRS      Bilaga 4 

Tidigare utförda laboratorieundersökningar [2]   Bilaga 5 

Utvärdering av CPT-sondering     Bilaga 6 

Portrycksmätningar       Bilaga 7 

Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet   Bilaga 8 

Kalibreringsprotokoll för CPT      Bilaga 9 

Tidigare geoteknisk undersökning [1]    Bilaga 10

  

Ritningar 

Situations- och borrplan      G101  

Sonderingsresultat       G301 

 

Beteckningssystem, SGF (se SGFs hemsida – http://www.sgf.net, 

beteckningssystem. 

 

http://www.sgf.net/


 

  

2016-12-05 

Stenungsunds kommun, Stora Höga, Anrås 1:2 och 2:2 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 

 

4 (10) 

n
:\

1
0

4
\3

2
\1

0
4

3
2

3
4

\5
 a

rb
e

ts
m

a
te

ri
a

l\
0

1
 d

o
k
u

m
e

n
t\

g
\b

e
s
k
r 

p
m

\m
u

r 
a

n
rå

s
, 

s
to

ra
 h

ö
g

a
.d

o
c
x
 

1. Objekt 

På uppdrag av Stenungsunds kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk 

utredning till underlag för detaljplan, Anrås 1:2 och 2:2, Stora Höga i Stenungsund. 

En översikt över området ges av principskissen i figur 1. I området planeras 

byggnationen av ett antal villor samt mindre flerbostadshus. 

 

 

Figur 1. Översikt över området i Anrås 

 

I föreliggande MUR, med tillhörande bilagor och ritningar, redovisas de 

geotekniska förutsättningarna. Rekommendationer redovisas i Projekterings PM, 

Geoteknik för detaljplan, vilket har färdigställts i samband med utredningen. 

Projekterings PM har samma uppdragsnummer och datum som denna rapport. 
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2. Syfte 

Undersökningarna syftar till att utgöra underlag för en geoteknisk utredning för 

detaljplan i det, enligt figur 1, avgränsade området i Anrås, Stora Höga, 

Stenungsunds kommun. 

 

3. Underlag 

Under 2007 gjordes två parallella utredningar på ett område norr om det aktuella 

området dessa listas nedan: 

 [1] ’Geotekniskt PM – underlag för detaljplan och 

totalentreprenadförfrågan’ daterad 2007-11-05, utförd av GF-konsult, 

uppdragsnummer: 1010251. 

 [2] ’Detaljplan för Anrås förskola Stenungsunds kommun’ vilken är 

daterad 2007-10-21, utförd av WSP, uppdragsnummer: 10098793.  

För uppdraget relevanta fältundersökningar/laboratorieresultat redovisas i bilagor. 

4. Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 

 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-

EN-ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2  

 

 

 

Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2006 

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

samt SS-EN-ISO 22475-1 

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012  

Vingsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

http://www.sis.se/anl%C3%A4ggningsarbete/markarbete-utgr%C3%A4vning-grundl%C3%A4ggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22476-12012
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Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Kolvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1 

SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005 

Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 

Konflytgräns SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004 

CRS SS 027126 

Konförsök ISO/TS 17892-6:2004 

 

 

Tabell 4 Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Portrycksmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 

  

5. Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och markbeskaffenhet 

 

För detaljer avseende topografi, se ritning G101 Situations- och borrplan. 

 

Topografin domineras av en bergshöjd i områdets nordöstliga delar där marknivåer 

når uppemot ca +30 enligt den grundkarta som erhållits av Stenungssunds 

kommun. Marken sluttar ner mot områdets västliga och norra delar. I områdets 

västra delar finns de lägsta marknivåerna på ca +9, även detta enligt erhållet dwg 

underlag.  

 

Områdets södra del har en stor andel berg i dagen. Där berget täcks av jord har 

detta lager endast en ungefärlig mäktighet på ca 1 meter. 
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Figur 2 Berg i dagen med lite växlighet i områdets södra delar. 

 

I områdets norra delar är har sonderingsdjup på uppemot 20 meter noterats. Dessa 

områden var vid besiktningstillfället delvis sanka och visas i figur 3.  

 

 

Figur 3 Områdets norra delar här bevuxna med vasslikande växtlighet. 

 

Enligt de prover som har tagits i dessa norra områden består jordmånen till stora 

delar av lera. Här finns ytliga inslag av mull samt viss förekomst av silt i 

delområdets västliga delar. 
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5.2 Befintliga anläggningar 

Området saknar bebyggelse men angränsar till ett bostadsområde i norr samt viss 

övrig bebyggelse i form av enstaka bostadshus. 

 

6. Utsättning/inmätning 

Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med handhållen GPS av 

Markus Eskilsson för Norconsult Fältgeoteknik AB. 

  

Koordinatsystem i plan:  RH 2000 

Koordinatsystem i höjd:  SWEREF 99 12 00 

 

7. Geotekniska fältundersökningar 

Fältundersökningarna utfördes i oktober och november 2016 av Markus Eskilsson 

och Johan Brunberg för Norconsult Fältgeoteknik AB och omfattar följande: 

 

 Trycksondering i 5 punkter för bedömning av jordlagrens relativa fasthet.  

 CPT-sondering i 1 punkt för bedömning av jordlagrens fasthet samt 

förekomst av ev. skikt.  

 Ostörd provtagning med kolvprovtagare i 1 punkt för bestämning av lerans 

egenskaper.  

 Vingsondering i 1 punkt för bedömning av kohesionsjordens odränerade 

skjuvhållfasthet in situ.  

 Porvattentrycksmätare med BAT-spets i en punkt för bedömning av 

grundvattennivån. 

 Sticksondering i 5 punkter för bedömning av stoppdjup. 

 Störd provtagning i 2 punkter med skruvborr.  

 

Koordinatsatt ID-lista på utförda fältundersökningar redovisas i bilaga 1. 

  

8. Geotekniska 

laboratorieundersökningar 

Ostörda prover har analyserats på Rambölls geotekniska laboratorier i Göteborg 

med avseende på densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och 

skjuvhållfasthet (rutinanalys). Utöver detta utfördes ett antal belastningsförsök (typ 

CRS).  
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De störda proverna har analyserats på Norconsult AB med avseende på jordart, 

vattenkvot och konflytgräns.  

 

 

9. Hydrogeologiska undersökningar 

Fri grundvattenyta har korttidsobserverats 1,5m under markytan. Utöver detta har 

porttrycksmätningar gjorts vilka redovisas i bilaga 7. 

 

10. Härledda värden 

Utvärderade parametrar gällande lerans odränerade skjuvhållfasthet redovisas i 

bilaga 8. Uppmätta vingsonderingsvärden samt skjuvhållfasthetsvärden från 

kolvprovtagningen har korrigerats med konflytgränsvärden från NC9. 

 

CPT sonderingen har utvärderats med utvärderingsprogrammet CONRAD. 

 

 

Norconsult AB 

Väg och Bana 

Geoteknik 

Mylena Anderberg 

mylena.anderberg@norconsult.com 

 

Bernhard Gervide Eckel 

bernhard.gervide_eckel@norconsult.com 

 

 

 

 

 



 

Norconsult AB 

Theres Svensson gata 11 

Box 8774, 402 76 Göteborg 

031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10 

www.norconsult.se 

 
 



Bilaga 1

Proj,nr, 104 32 34

Proj,namn Anrås, Stora Höga

Borrhål Metod X Y Z Kommentar

NC1 Sti 6 432 254,09 139 441,97 17,35 Berg i dagen

NC2 Sti 6 432 286,47 139 389,16 21,48 Berg i dagen

NC3 Sti 6 432 273,84 139 360,78 15,67 -

NC4 Sti 6 432 245,29 139 337,30 9,89 -

NC5 Tr, Skr 6 432 283,02 139 305,85 8,73 -

NC6 Tr 6 432 320,65 139 337,29 13,88 -

NC7 Tr 6 432 318,01 139 307,15 9,88 Berg i dagen

NC8 Sti 6 432 360,81 139 328,79 12,92 -

NC9 Vb, Kv, Tr, PP 6 432 375,10 139 278,24 8,89 -

NC10 Tr 6 432 402,90 139 319,35 9,61 -

NC11 CPT, Skr 6 432 422,32 139 277,96 9,73 -

Sti- Stickprovtagning

Vb-Vingsondering

CPT- CPTsondering

Kv- Kolvprovtagning

Skr - Skruvprovtagning

ID-Lista

Koordinatsystem

Höjdsystem

Tr - Trycksondering

RH2000

Sweref 99 12 00



Norconsult AB Tfn 031-50 70 00

Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:

Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt NC5

V.y: Iaktagen 1,5 m under markytan

Djup (m)

0,20

0,20

0,7

0,7

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

Benämning

Laboratorieundersökning

104 32 34

Anm.

Anrås, Stora Höga

Mylena Anderberg 2016-11-08
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Grå lerig sandig SILT med lerkörtlar

21

Svart/brun grusig sandig SILT 20

Grå /grön/brun SILT

26

Brun/grå lerig SILT 22
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Norconsult AB Tfn 031-50 70 00

Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:

Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt NC11

V.y: Iaktagen 1,5 m under markytan

Djup (m)

0,0

0,40

0,40

1,1

1,1

2,0

2,0

3,0

Benämning

Laboratorieundersökning

104 32 34

Anm.

Anrås, Stora Höga

Mylena Anderberg 2016-11-08
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Grå LERA med rottrådar
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Blå/grå LERA med rottrådar 22

Brun/grå LERA med rottrådar

55 56
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LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Anrås

Uppdrag

Sammanstälning av

2016-10-03 M.E.H 2016-10-11 Henrik Karlsson
LaboratorieundersökningarProvtagning:

Provtagningsredskap Uppdragsnummer:Granskad och godkänd:
2016-10-12 Meraf BerheSt II
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Handläggare / Beställare:
Bernhard Gervide-Eckel

*)

Ramböll Sverige AB
Vädursgatan 6 412 50 Göteborg
Tel:010-615 00 00
geolab.goteborg@ramboll.se

mailto:geolab.goteborg@ramboll.se


Datum: 2016-10-17

Sektion/borrhål
Djup/nivå Jordart

Densitet
t/m³

Vatten-
kvot
w%

s´C

kPa

ML

kPa
s´L

kPa
M´

CV

m
2
/s

ki

m/s
bk

NC9
5,0 siLe sk 1,75 57 88 876 138 13,4 9,2E-08 2,1E-09 4,7

7,0 siLe 1,65 68 108 598 151 14,3 1,3E-07 2,3E-09 3,2

12,0 siLe 1,68 57 146 610 173 14,1 1E-07 3,5E-09 6,2

Henrik K

Sammanställning av
CRS

Uppdragsnummer:

Anrås

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6
BOX 5343, 402 27 GÖTEBORG
Tel 010 - 615 60 00
geolab.goteborg@ramboll.se

Uppdrag :

Bilaga 4

myland
Textruta



Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14466/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 5.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14466.crs 2016-10-17

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14466/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 5.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14466.crs 2016-10-17
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14466/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 5.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14466.crs 2016-10-17
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14466/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 5.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14466.crs 2016-10-17

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14467/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 7.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFB14467.crs 2016-10-18

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

 108  598 1,3E-7151 14,3 2,3E-9 3,2
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14467/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 7.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFB14467.crs 2016-10-18
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14467/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 7.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFB14467.crs 2016-10-18
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14467/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 7.0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFB14467.crs 2016-10-18

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14468/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 12 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,68 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,79 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFC14468.crs 2016-10-17

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

 146  610 1,0E-7173 14,1 3,5E-9 6,2
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14468/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 12 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,68 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,79 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFC14468.crs 2016-10-17
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14468/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 12 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,68 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,79 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFC14468.crs 2016-10-17
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Projekt: Anrås

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 161017/HK

Löp-nr/Gransk.: 14468/MB

Sektion/borrhål: NC9 Djup: 12 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,68 t/m3 Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: siltig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,79 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB, Division Syd
Vädursgatan 6, Box 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010-615 60 00, Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFC14468.crs 2016-10-17

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa
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Sektion/borrhål 
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot
w
%

Tjälfarl  
grupp

Mtrl.typ     
enl tab CB/1 
AnlAMA 98 Anm

2 Uppmätt vy i bh 0,4 mumy (071016)
0,0-0,4 Brunsvart sandig siltig MULLJORD växtrester 52 4 6A

-0,6 Brun något siltig SAND 21 2 3B
-1,2 Brungrå rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 23 4 5A
-1,5 Brun sandig siltig LERA 35 4 5A
-2,2 Brungrå rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 28 4 5A
-3,0 Brungrå rostfl siltig LERA 41 4 5A

7 Uppmätt vy i bh 0,4 mumy (071016)
0,0-0,4 Brunsvart sandig siltig MULLJORD växtrester 42 4 6A

-0,6 Brun siltig SAND lerskikt 25 4 5A
-1,7 Brungrå rostfl siltig TORRSKORPELERA 22 4 5A
-3,0 Brun siltig LERA 32 4 5A

10 Uppmätt vy i bh 0,1 mumy (071016)
0,0-0,2 Mörkbrun sandig MULLJORD mkt växtrester 44 4 6A

-0,3 Brun siltig SAND lerskikt 25 4 5A
-1,4 Grå rostfl siltig TORRSKORPELERA 25 4 5A
-1,6 Gråbrun sandig siltig LERA 29 4 5A
-3,0 Grå rostfl siltig LERA 39 4 5A

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Förskola
Anrås Stora Höga

Uppdrag

Uppdragsnummer

Provtagningsdatum:  2007-10-16
Provtagningsredskap:   Skr

Godkänd den  2007-10-23
Lennart Nilsson 

GF FÄLTGEOTEKNIK AB, BOX 8774,                        
402 76 GÖTEBORG      telefon 031-50 70 00

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Ramböll Sverige AB
BOX 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 031 - 335 33 00  

BILAGA 5



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
samhällsbyggnad

Projekt Förskola Anrås
Geo Göteborg  
Rullagergatan 6 Uppdragssnummer 10098793
415 26 Göteborg Borrhål 1
Tfn: 031-727 25 00/ -583/ -602/ -784 Fältundersökning 2007-10-16
Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2007-10-17

Utrustning Skr Kv St I Kv St II Granskning 2007-10-22 /AH
X  X Grundvattennivå 0,39 m u m y

Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg

t/m3 % % Kon Kon
     

0,0 31    
0,3     

     
0,3 23    
0,6     

     
0,6 21    
1,4     

     
1,4 39    
1,8     

 1,76 47    
2,0 1,73     

 1,73 52 49 16 19 18
 1,61 73    

3,0 1,68     
 1,64 68 51 24 14 13
 1,68 62    

4,0 1,69     
 1,69 62 51 23 15 14
 1,69 56    

5,0 1,72     
 1,72 58 40 31 17 17
 1,84 37    

6,0 1,73     
 1,76 49 47 22 19 18
 1,83 39    

7,0 1,88     
 1,85 44 22 51 13
     
     
     
     
     
     

brun LERA, enst gruskorn 

brun LERA, siltskikt, skalrester

mörkbrun sandig siltig MULLJORD 

brun rostfärgad SAND, vx 

grå rostfläckig TORRSKORPELERA 

gråbrun rostfläckig TORRSKORPELERA 

brun siltig LERA, enst gruskorn, siltskikt

brun sandig siltig LERA, sandskikt (varvig)

 

 

brun rostfläckig siltig LERA 

brun LERA, enst gruskorn 

Bilaga: 5
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C
PT-sondering utförd enligt EN

 ISO
 22476-1
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C P T - sondering

2016-11-09

2,00 m
2,00 m
11,04 m
1,50 m

Normal

Djup  (m)

Anås Stenungsund
NC11
2016-09-30

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0,000
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,50

Datum

 

282,20
282,60

0,40

121,40
121,40

0,00

2,96
2,96
0,00

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,40
1,10
2,00
3,00

1,10
2,00
3,00

11,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70
1,70
1,70

0,56
0,60 Cl L

Jordart

Anmärkning

N:\104\32\1043234\5 Arbetsmaterial\02 Cad\G\Autograf\STACK\NC11.cpt

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass
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Beställare:                                                                 Stenungsunds kommun

Jobb/Arbetsnr:                                                                    2010626-166

Fältgeotekniker:                                                        Markus Eskilsson Helén

Bekräftningsformel: A-C+0,12 Bekräftningsformel: A-C+0,12 Bekräftningsformel: A-C+0,12

Datum A C Portryck  Datum A C Portryck Datum A C Potryck

2016-11-03 2,54 0,08 2016-11-03 1,42 0,02

Skiss

Datum:                     

Spetsdjup:                       

Tot rörlängd till filter: 9,2m         Tot rörlängd till filter:                  

Rör ök my: 1,2m Rör ök my:                  

Spetsdjup: 8m                     Spetsdjup:  5m                     

Tot rörlängd till filter: 6,2m                

Rör ök my:  1,2m               

Portrycks protokoll

BH nr: NC9                    

Datum: 2016-10-03                

BH nr:  NC9                    BH nr:                      

Datum: 2016-10-03                   
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