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Effektiv volym: 0,96 %
Djup: 0,45 m

Bredd: 5m

Langd: 20 m

Volym: 43 m?

Min. utloppsniva: ca +7,7 m
Utfléde: 10 I/s

Foreslaget fordrojningsmagasin

Fastighetsagare ska
att férdroja sitt
dagvatteni t.ex.
stenkista innan
anslutning till
dagvattenledning
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.\ Féreslaget férdréjningsmagasin

L

" Effektiv volym: 0,96 %

Djup: 0,4 m
Bredd: 5 m
Langd: 28 m
Volym: 53 m®
Utflode: 13 I/s
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Foreslagna makadamdiken:
Bredd: 0,5 m
Djup: 0,4 m

Effektiv volym: 0,05 m3/m
Total volym A: 11 m3
Total volym B: 8 m® .

Féstighetségare ska
pumpa sitt spillvatten till
spillvattenledning i vagen

Beteckningar
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Bilaga 2

Planomradesgrans
Fastighetsgrans

Befintlig vattenledning
Befintlig spillvattenledning
Befintlig tryckavloppsledning
Befintlig dagvattenledning
Befintligt dike

Befintligt smavatten
Framtida vattendelare

Avrinningsriktning

Avrinningsomrade

Foéreslagen vattenledning
Foreslagen spillvattenledn.
Foéreslagen dagvattenledn.
Foreslaget magasin

Foéreslaget makadamdike
med draneringsledning i
botten

Ny byggnad

Foreslagen markniva, m

SWEREF 99 12 00
RH 2000

Foreslagna VA- och dagvattensystem
Anras 1:2 och 2:2, Stenungsunds kommun
Uppdragsnummer: 1032837

Fastighetsagare ska

fordroja sitt dagvatten i (\\
t.ex. stenkista innan . \/
avledning till naturmark
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