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Bergbesiktning och blockutfall  
Norconsult AB har utfört en bergbesiktning och gammastrålningsmätningar för 
rubricerat objekt. Fältundersökningen skedde 2016-10-04. Planområdet utgörs av 
kuperad terräng, som avgränsas av Anråsvägen i norr, Björkebovägen i sydväst och 
Charlottas väg i sydost, se Figur 1. 

 
Figur 1. Översikt över planområdet (gul- och grönmarkerat). 
 
Områdets östra del utgörs av ett höglänt bergsparti med släntlutningar på upp till 
80˚. Bergarten utgörs av en granodioritisk gnejs som är fint medelkornig och rosa 
till ljusgrå i färgen. Gnejsigheten stupar 25-30˚ åt S-SSV.  
 

Generell sprickbild 
Inom området finns det flera sprickgrupper, varav ett dominerande med strykning 
75-90˚ (högerhandsregeln) och stupning 55-65˚. I bergområdets södra del är denna 
sprickgrupp släntbildande, medan  sprickor med denna orientering skär in i 
bergslänten längre norrut. Ett tydligt exempel på det senare syns i Bild 1, vars läge 
är markerad som ”A” i Figur 2. På samma plats finns fyra genomgående sprickor 
med rakt västlig strykning och 85˚ stupning (Bild 1). Denna sprickgrupp ger 
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upphov till bergskivor som behöver bedömas närmare om bergschaktning är aktuell 
inom 50 m avstånd. Se Figur 3 och Bild 2. 
 

 
Figur 2. Platsen för Bild 1 markerad med A och Bild 3 med B. 
 

  
Bild 1. Sprickor som skär slänten. Strykning/ stupning 75˚/55˚ markerad ”X”, 270˚/85˚ 
markerad ”Y”. Vy åt ONO. 
 

X 
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Figur 3. Slänten vid det gulmarkerade området behöver närmare besiktning inför 
schaktning. Se även Bild 2. 

 
Bild 2. Här syns skivor som skall tas i beaktning innan schaktningsarbeten. Inom området 
förekommer inga block med stabilitetsproblem. Vy åt N. 
 
En annan sprickgrupp, mer sporadiskt förekommande, stryker 315˚ och stupar 70˚. 
Slutligen förekommer en sprickgrupp som är släntbildande, strykning 135˚ och 
stupning 55˚. Dessa är markerade som B i Figur 2. Se Bild 3. 
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 Bild 3. En släntbildande spricka, vy åt VSV. 
 
 

Gammastrålning 
Gammastrålningsmätningar har gjorts i 7 punkter inom planområdet, varav 6 på 
berghällar och en på jord. Mätningarna gjordes 2016-10-04 med en spektrometer 
av typen GT-30, med en kristall av natriumjodid (NaI). Spektrometern separerar 
gammastrålning från kalium, thorium och uran, och presenterar även den totala 
dosraten. Varje punkt har mätts under 300 sekunder.  
 
I Tabell 1 presenteras rekommenderad markklassificering för olika material, 
omräknat till radiumhalt [Bq/kg]. I Tabell 2 redovisas resultaten för 
gammastrålningsmätningarna i aktuellt område. Mätningarnas geografiska 
placering syns i punkterna 1-7 i Bilaga G101. 
 
Tabell 1 Gränsvärden för riskklassificering med avseende på radiumhalt 
[Bq/kg], Byggforskningsrådet R85:1988, Radon i bostäder, Markradon. 

Riskklass 

Material 

Lågradon 

[Bq/kg] 

Normalradon 

[Bq/kg] 

Högradon[Bq/kg] 

Berg <60 60 - 200 >200 

Sprängsten/Morän <25 25 - 80 >80 

Grus/Grov morän/Sand <25 25 - 50 >50 

Silt <50 50 - 70 >70 
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Tabell 2 Områdets mätresultat och riskklassificering med avseende på 
radiumhalt, beräknad baserat på uppmätt uranhalt. 

Mätpunkt Material 
vid 
punkten 

Kalium   
[%] 

Thorium 
[ppm] 

Uran   
[ppm] 

Dosrat 
[µSv/h] 

Radiumhalt 
[Bq/kg] 

Riskklass 

1 Berg 3,6 9,3 2,8 105 35 Låg 

2 Berg 2,9 4,3 3,9 86 48 Låg 

3 Berg 2,6 7,0 2,2 78 27 Låg 

4 Berg 2,3 5,6 2,1 68 26 Låg 

5 Berg 2,5 4,2 3,0 73 37 Låg 

6 Berg 2,6 6,2 1,3 70 16 Låg 

7 Sand 0,7 3,0 0,0 20 0,0 Låg 

 
 

Rekommendation 
Blockutfall 
I dagsläget förekommer det inga block i behov av stabilitetshöjande åtgärder. Innan 
eventuell schaktning inom 50 m från området i Figur 3 skall dock detaljbesiktning 
göras. Nytillkomna slänter ska besiktigas av bergsakkunnig.  
 

Gammastrålning 
Marken kan klassas som lågradonmark, vilket innebär att inga radonförebyggande 
åtgärder behöver vidtas för tillkommande byggnader. Dock brukar 
rekommendationen vara att bottenplattan konstrueras för normalradonmark, d.v.s. 
ges ett radonskyddande utförande. Detta sker exempelvis genom en välgjuten, 
sprickfri bottenplatta, där skarvar, rörgenomföringar och kulvertar tätas för att 
minska risken för inträngande markluft. Vidare skall tillförda fyllnadsmassor vara 
normal- till lågstrålande. 
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