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Bilaga 1:1-1:105 Utvärderade CPT-sonderingar i Conrad 

 

 

Ritningar 

Ritningsnr Typ Datum Rev. datum 

G101 Plan 2013-10-07  

G301-G305 Sektion 2013-10-07  
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Stenungsunds kommun har vi utfört en geoteknisk undersökning för en 

detaljplan inom fastigheten Stenung 4:56 m.fl.. 

2 Syfte 

Geoteknisk undersökning för en detaljplan. 

3 Underlag för undersökningen 

Underlag som använts för planering av undersökningarna utgörs av 

 Grundkarta  

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Nedan anges 

styrande dokument för utförda undersökningar. 

 

 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod 
Standard eller annat 
styrande dokument 

Not 

Fältplanering och utförande SS-EN 1997-2, SGF Rapport 

1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1 
 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 

2001:2 
 

Tabell 2 Fältundersökningar 

Metod  Styrande dokument Not. 

Sondering    

CPT, CPTU  SGF Rapport 1:93   
Tr SGF Rapport 1:96  
HfA EN ISO 22476-2:2005/A1:2011  

Jb1,2,3, SGF Rapport 2:99   

JB total   

Slb SGF Rapport 1:96  

Sti   

   

In-situ metoder    

Vb  SGF Rapport 1:96  

   

Grundvattenmätning   

Slutna system (Pp) EN ISO 22475-1:2006   

   

Provtagning   
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Metod  Styrande dokument Not. 

Kategori A (Kv StII) EN ISO 22475-1:2006   

Kategori C (Skr) EN ISO 22475-1:2006   

   

Inmätningar 
HMK-Ge:D 
HMK-Ge:GPS 
SGF Rapport 1:96 

 

   

Övrigt   

Markradonmätning i jordluft BFR85:1988  
 

Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Metod Styrande dokument Not. 

Jordartsbenämning 

 

SS-EN ISO 14688-1,-2/  

BFR T21:1982 rev. 3/ 

SGF/BGS beteckningsystem 

2001 

Översättning mellan EN och 

SGF beteckningssystem 

upprättad av IEG/SGF används 

Skrymdensitet SIS 02 71 14  

Vattenkvot SIS 02 71 16  

Konflytgräns SIS 02 71 20  

Konförsök SS 02 71 25  

CRS-försök SS 027126  

 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi 

Det undersökta området är ca 230 x 190 m och utgörs till största delen av gräsytor som 

tidigare använts som fotbollsplaner, se bilaga 1. Området avgränsas i norr av 

Hjälmarevägen, i öster av Gärdesvägen, i söder av Saltängsvägen och i väster av 

industribyggnader längs Ängsvägen. Från den nordöstra delen rinner Stenunge å i 

riktning mot nordväst. Markytan är i huvudsak horisontell med en nivå som inom 

huvuddelen av området varierar mellan ca +1.3 och ca +1.9 m. Stora delar av området 

bedöms ligga under högsta högvattennivån. Marklutningen varierar i regel mellan ca 

1:50 och ca 1:100.  

Släntkrönets nivå vid Stenunge å varierar mellan ca +1.0 och ca +1.8 och åbottens nivå 

varierar mellan ca -0.7 och ca +0.2. Släntlutningen är i regel 1:2 à 1:4, men lokalt finns 

eroderade partier med brantare lutning.  

5.2 Befintliga konstruktioner 

Inom det undersökta området finns dels föredetta fotbollsplaner och byggnader som 

utnyttjas av Stenungsunds IF och dels en tennishall, belägen inom områdets nordöstra 

del. 
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6 Positionering 

Inmätning av undersökningspunkter och sektioner har utförts av Bohusgeo AB. 

Utförande och utrustning framgår i Försöksrapport/Fält. 

 

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 

Koordinatsystem i höjd: 12:00 

7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Utförda undersökningar, kalibreringar mm redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-10-07 

Följande undersökningar har utförts. 

Tabell 4 Utförda fältundersökningar 

Metod  Antal 

Sondering   

CPT, CPTU  5 
Tr 31 

  

In-situ metoder   

Vb  6 

  

Grundvatten- och 

portryckssystem 
 

Slutna system (Pp) 1  

  

Provtagning  

Kategori A (Kv StII) 1 

Kategori C (Skr) 11 

  

Inmätningar  

 31 

 

Här förs in kommentarer från de bakomliggande Försöksrapport/Fält samt 

Försöksrapport/Lab. 

7.2 Undersökningsperiod 

Undersökningarna utfördes under perioden november 2008 till maj 2009. 

7.3 Fältgeotekniker 

Fältundersökningarna har utförts av Anders Bokvist och Jan Axelsson, Bohusgeo AB. 

7.4 Kalibrering och kvalitetssäkring 

Redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-10-07. 
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7.5 Provhantering 

Redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-10-07 

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 

Nedan anges 

Tabell 5. Utförda laboratorieundersökningar 

Metod Antal 

Jordartsbenämning 78 

Skrymdensitet 44 

Vattenkvot 92 

Konflytgräns 42 

Konförsök 14 

CRS-försök 15 

8.2 Laboratorieingenjörer 

Laboratoriearbetet har utförts av Katazyna Drwal Warta, Daniel Lindberg, Bohusgeo 

AB. 

8.3 Kalibrering och kvalitetssäkring 

Redovisas i Försöksrapport/Lab 2013-10-07. 

8.4 Provförvaring 

Redovisas i Försökrapport/Lab 2013-10-07. 

9 Hydrogeologiska undersökningar 

9.1 Utförda undersökningar 

Grundvatten och portrycksmätningar har utförts med en omfattning enligt Tabell 6. 

 

 

Tabell 6 Utförda grundvatten- och portrycksmätningar 

Metod  Typ 
Antal 
spetsar 

Antal 
punkter 

Grundvattenmätningar    

Slutna system (Pp) BAT Mk3 4 1 

Mätningarna har utförts med manuell avläsning. Mätresultaten redovisas i 

Försöksrapport/Fält 2013-10-07. 

9.2 Kalibrering och kvalitetssäkring 

Utrustningen kontrolleras enligt rutiner i Bohusgeo AB’s kvalitetssystem KMA 
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Stenung 4_56

Sammanställning Tau

U08057

Korrigerade värden

Utvärderat av 

2010-03-23 12:44:34
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Korrigerande

Konflytgräns
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Djup (m)

Bohusgeo AB

K:\2008\U08057_Stenung 4-56 m.fl\Digital_Leverens\Övrigt\Tau stenung 4_56.Tau  2010-03-23 12:44:34

VB :4         Pu 4

VB :13         P 13

VB :15         P 15

VB :20         P 20

VB :25         P 25

VB :28         P 28

CPT:1 Enl.Conrad

CPT:8 Enl.Conrad

CPT:11 Enl.Conrad

CPT:23 Enl.Conrad

CPT:26 Enl.Conrad

KV :20 20

10 Härledda värden 

10.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

Skjuvhållfastheter har korrigerats för konflytgränsen från närliggande kolv-

provtagningar. Härledda värden utvärderade från vingförsök, CPT-sonderingar och 

konförsök redovisas i Figur 1. CPT-utvärderingar utförda i Conrad redovisas i Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet 
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10.2 Geohydrologiska förhållanden 

Portrycksmätningarna redovisas punktvis och i nivårelaterade diagram i 

Försöksrapport/Fält 2013-10-07 

11 Värdering av undersökning 

11.1 Generellt 

En genomgång av fält- och laboratoriearbetet. Eventuella begränsningar i data såsom 

t ex brister, avvikelser, otillräckligheter eller felaktigheter skall påpekas och 

kommenteras 

11.2 Härledda värdens spridning och relevans 

De härledda värdena anses vara ”normala” och inga avvikelser har noterats. 

 

. 
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