Byggnader och anlaggningar intill

allman vag Vastra Gotalands lan

Utdkat byggnadsfritt avstand

Byggnadsfria zoner

Utefter de allminna végarna finns si kallade “byggnadsfria zoner”.
Dir man inte far uppfora byggnader eller andra anldggningar utan
ldnsstyrelsens tillstand eller kommunens bygglov (se § 47 Viglagen).
Zonens bredd dr minst 12 m (fran vagomradet, vilket oftast &r bak-
sldnt pa dike) men kan utdkas upp till 30 eller 50'm enligt sirskilt
beslut av linsstyrelsen (se karta). Inom detaljplan géller inte § 47
Viglagen.

Enligt Lansstyrelsens beslut 2003-11-13
30 meter
50 meter

Skyltar

Inom ett avstidnd av 50 meter frén ett vigomrade fér inte skyltar sittas
upp utan tillstdnd av lansstyrelsen (§ 46 Véglagen). Denna bestim-
melse giller inte inom detaljplanelagt omrade dér det istéllet kridvs
bygglov. Diaremot krivs alltid tillstdnd for att sétta upp skyltar enligt
Lag med sirskilda bestimmelser om gaturenhallning och skyltning.

Golfbanor

Felslagna golfbollar kan innebéra risker pd allmin vig. Vigverket
krédver darfor att golfbanor:
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o Har slagriktningar pa minst 30 grader fran vig

o Taktar ett skyddsavstand pa 12- 50 meter fran vigomradet, dér
ingen del av banan normalt bor ligga.

-

o Inte ligger pa bada sidor av allmin vig, eftersom detta kriver
gangpassage Over vigen.

For att ge underlag till planering av golfbanor har Vagverket givit ut:

Publikation 2003:73, Rekommendationer f6r anldggande av golfbanor

intill allmiin vig, http://www.vv.se/filer/publikationer/policy.pdf
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Mobiltelefonmaster

Master kan utgora en fara for trafiksidkerheten om de placeras alltfor
nira en vig. Normalt ska de inte placeras inom den byggnadsfria
zonen. For att minimera riskerna bor dessutom master:

o I normalfall placeras pa minst en masthdjds avstand fran végen.

. I speciella fall placeras pa minst 2/3 masthgjds avsténd dé
fallriktningen samtidigt inte &r vinkelridt mot végen

For att ge underlag till placering av master har Vigverket givit ut Pu-

blikation 2001:110, Vigverkets rekommendationer avseende place-

ring av mobilmaster intill végar, http://www.vv.se/filer/publikationer/

mastriktlinjerversion24non.pdf

Vindkraftverk

Det kan vara fordelaktigt att placera vindkraftverk intill vdgar, men av
sikerhetsskal ar det viktigt med tillrdckliga avstand. Avstindet skall
vara minst totalhdjden, dock minst 50 meter om totalhdjden dr min-
dre. Reklam eller andra skyltar pa vindkraftverk kan vara stérande och
trafikfarligt.
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