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Anvisningar for markarbeten i Stenungsunds kommun

Bestallning ledningsanvisning

For markarbete vid Stenungsunds kommuns Va-anlaggningar ska du alltid bestalla en
ledningsanvisning fore markarbete pabdrjas. Du maste férsakra dig om att markarbetet
inte paverkar vara anlaggningar.

Bestéllning av kartunderlag gérs har via Ledningskollen.se

Vi skickar ledningsanvisning i form av kartbilagor i pdf, samt dwg vid forfragan.
Ledningsanvisningen galler i 3 manader, darefter ska nytt underlag bestallas.
Ledningars och anlaggningars planlage redovisas i SWEREF991200 och hgjdlage
redovisas i RH2000.

Vi utfér generellt sett inte utsattning pa plats med for vissa arbeten i narheten av
vattenledning gor vi detta.

Vid laggning av ledning/kabel/fundament inom 2 meter ska remiss goras enligt
Avstandskrav till kommunens va-anlaggning se rubrik nedan.

Vid remissarende dar planerad ledning/kabel ligger narmare an 2 meter fran var
dricksvattenledning kan vi emellertid utfora utsattning av vattenledning, dock maximalt
200 meter. Utsattning sker efter inkommen och godkand remiss.

Anmalan ska ske minst 15 arbetsdagar innan utséttning onskas till
Teknikva@stenungsund.se.

Om var Va-anlaggning blir skadad nar du utfor grav- eller schaktarbeten ska du anmala
detta omgaende till Stenungsunds kommun pa telefon: 0303- 73 00 00 (inom
kontorstid) eller 031-703 17 77 (utanfor kontorstid).

Du kan bli ersattningsskyldig for eventuella kostnader och skador som uppstar pa vara
anlaggningar i samband med markarbetet. Schakt narmare befintlig ledning &n 1 m
ska utforas med forsiktighet motsvarande handschakt.

Vid behov av sakerhetsatgarder, sdsom provschakt for lokalisering av anlaggning,
besiktning av anlaggning, kontrollavvagning, flytt av ledning etc, star du for kostnaden.

Avstandskrav till kommunens Va-anlaggningar

Vid ledningsforlaggning ska det vara ett fritt avstand pa minst 1 meter i sidled och 0,30
meter i hojdled mellan ytterkant pa befintlig Va-anlaggning och planerad ledning eller
kabel. Ar avstandet mellan befintliga ledningar och ny kabel/ledning mindre 4n 2 meter
ska planerad ledningens lage redovisas pa remiss enligt nedan. Vid ledningsratt galler
ledningsrattens bestammelser. For att Stenungsunds kommun ska ge aterkoppling pa
inkommen remiss behéver foljande underlag inkomma:
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e Underlag for Stenungsund kommuns anlaggningar ska vara hogst tre manader
gammalt.

e Nyforlaggning redovisas med tjocka linjer i avvikande farg
e Bakgrundskarta med minst 2 gatunamn, teckenforklaring
e Referenssystem: Sweref 99 12 00 och RH 2000

e Nar ny ledning/kabel befinner sig narmare an 1,5 meter fran var ledning ska
sektion pa dessa stallen redovisas

e Underlag ska skickas in i PDF.

Fundament eller annan konstruktion kan kréava storre sdkerhetsavstand, detta bedoms i
varje enskilt fall.

Vid styrd borrning, sprackning eller tryckning ska det vara ett fritt avstand pa minst 3
meter i sid- och hojdled mellan ytterkanten pa befintlig Va-anlaggning och planerad
ledning eller kabel. Vid korsande ledningar ska kontrollavvagning goéras pa
sjalvfallsledningar och provschakt med kontrollavvagning utforas pa tryckledningar.

Vid tradplantering eller annat vaxtsystem med kraftigare rotsystem ska det vara ett
skyddsavstand pa minst 4 meter mellan ytterkant pa tradets rothals (gransen mellan
stam och rotsystem) och Va-anlaggningens ytterkant. Om trad planeras anlaggas inom
4 meter ska remiss skickas till VA Teknikva@stenungsund.se

Rutin faststalld av:

Johan Jillmyr

Enhetschef for teknik
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