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1   Objekt 
På uppdrag av Stenungsunds kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig 

geoteknisk utredning utifrån tidigare geotekniska undersökningar tillhörande 

planprogram för Stenungsunds centrum i Stenungsund. 

2   Syfte 
Den översiktliga geotekniska utredningen tillhörande planprogrammet syftar till att 

identifiera områden med osäkra eller komplicerade geotekniska förhållanden, områden 

där det krävs detaljerade geotekniska utredningar i detaljplane- eller bygglovsskedet, 

restriktioner med hänsyn till geotekniska förhållanden eller vilka geotekniska risker 

som kan finnas med anledningen av klimatförändringar. 

Utredningen ska vara underlag för strategiska val av lämplig markanvändning och ska 

behandla och beskriva: 

- Befintliga markförhållanden 

- Stabilitet och markrörelser 

- Översvämning 

- Erosion 

- Grundläggningsförhållanden 

3   Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Utredning av stabilitetsförhållanden görs enligt IEG Rapport 4:2010 

”Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig 

bebyggelse och anläggningar” (ersätter Skredkommissionens Rapport 3:95). 

4   Underlag för projektering 

4.1   Planerad konstruktion 

Framtida exploatering av Stenungsunds centrum planeras innebära en grundstruktur 

om 4-6 våningar. Den nuvarande stationen ersätts med ett nytt resecentrum. Exempel 

på förslag av ny bebyggelse väster om Göteborgsvägen visas i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Förslag på ny bebyggelse väster om Göteborgsvägen.  
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4.2   Geotekniska undersökningar 

 Utförda undersökningar 

Inga nu utförda geotekniska undersökningar har utförts.  

 Tidigare utförda undersökningar 

Följande tidigare undersökningar tillhandahållna från beställaren eller från beställarens 

arkiv har använts som underlag för utredningen, se MUR/Geoteknik daterad 2017-02-

17, Rev A 2017-03-08: 

- Geoteknisk undersökning utförd av AB Flygfältsbyrån 1961, 

”Grundundersökning för planerad centralskola inom Stenungsund”, 

uppdragsnummer 60281, 1961-01-18. [1] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1964, ”PM 

angående grundförhållandena för utfyllnad av kaj väster om nuvarande 

centrum”, uppdragsnummer 10743, 1964-12-11. [2] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1968, ”PM 

angående grundförhållandena inom norra delen av centrumområdet”, 

uppdragsnummer 12298, 1968-06-10. [3] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1973, ”PM 

angående grundförhållandena för huvudledningar för vatten och avlopp till 

Södgrinden”, uppdragsnummer 14829, 1973-08-21. [4] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1975, ”PM 

angående grundförhållandena för blivande kaj och förvaltningsbyggnad i 

Stenungsunds centrum, uppdragsnummer 35535, 1975-05-12. [5] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av Rolf Tellstedt AB (RTAB) 1982, 

”Geotekniskt utlåtande för planerad utbyggnad av Stenungstorg Etapp IV”, 

uppdragsnummer 2033, 1982-04-23. [6] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av Rolf Tellstedt AB (RTAB) 1985, ”Kv Jullen - 

Geoteknisk utlåtande för nybyggnad (vårdcentral, bostäder m m), 

uppdragsnummer 2033, 1985-10-16. [7] 

 

- Geoteknisk utredning utförd av Rolf Tellstedt AB (RTAB) 1985, ”PM angående 

geoteknik och grundläggningsförutsättningar Stenunge Strand”, 1985-12-04. 

[8] 

 

- Geoteknisk utredning utförd av VIAK AB 1989, ”Geotekniskt utlåtande 

tillhörande samrådsförslag för detaljplan för Stenungs torg”, uppdragsnummer 

5416-46-6531, 1989-09. [9] 

 

- Geoteknisk utredning utförd av VIAK AB 1990, ”Utlåtande över de geotekniska 

förhållandena för planerade p-däck, Stenunge Torg, Stenungsund”, 

uppdragsnummer 46-6531, 1990-02-05. [10] 
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- Geoteknisk undersökning utförd av Tellstedt Geoteknik AB 2003, ”Geotekniska 

förhållanden Stenunge Strand, Stenungsunds kommun”, uppdragsnummer 

3467, 2003-01-20. [11] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av SWECO VBB 2004, ”Geoteknisk 

undersökning Stenungs Torg V dpl, Stenungsunds kommun”, uppdragsnummer 

3610 001, 2004-11-29. [12] 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av EQC Group 2012, ”Geoteknisk 

undersökning för detaljplan för CW Borgs väg/Snippenområdet, Stenungsunds 

kommun”, uppdragsnummer 4012042, 2012-12-11. [13] 

 

- Geoteknisk utredning utförd av SWECO Environment AB 2013, ”Kartering av 

översvämningszoner”, uppdragsnummer 1321389000, 2013-11-04. [14] 

 

Ytterligare geotekniska undersökningar som har använts utredningen: 

 

- Geoteknisk undersökning utförd av EQC Group 2014, ”Geoteknisk 

undersökning för kaj småbåtshamn vid torget i Stenungsund kommun”, 

uppdragsnummer 4013016, 2014-05-19. [15] 

 

- Geoteknisk utredning utförd av EQC Group 2015, ”Översiktlig geoteknisk 

utredning av förutsättningar för lekplats i Kulturhusparken, Stenungsunds 

kommun”, uppdragsnummer 4015022, 2015-04-02. [16] 

5   Befintliga förhållanden 
Programområdet ligger i centrala delen av Stenungsund vid Stenungstorg, se Figur 

5.1. 

 
Figur 5.1. Översikt över programområdet. 

Aktuellt programområde framgår av röd markering i Figur 5.2 nedan. Området 

begränsas av Strandvägen i norr, en linje längs med sundet i väster, Fregatten och 

Nytorps backe i söder och bostadsområdet längs med Södra Vägen i öster. 
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Figur 5.2. Översikt över programområdet. 

5.1   Befintliga byggnader och anläggningar 

Inom programområdet väster om Göteborgsvägen finns befintliga byggnader och 

anläggningar så som kommunhus, Kv Jullen med vårdcentral m.m. samt 

kulturhusparken. Stenungstorg i centrala delen av programområdet är ortens centrum. 

På den östra sidan om Göteborgsvägen återfinns ett bostadsområde. 

5.2   Topografiska förhållanden 

Tidigare utförda geotekniska undersökningar och grundkarta med höjdkurvor visar på 

att området ligger på mellan nivå ca +1 i väster till ca nivå +10 i öster. 

5.3   Ytbeskaffenhet 

Marken utgörs av hårdgjorda ytor och grönområden. De hårdgjorda ytorna utgörs av 

asfalterade parkeringsytor vid Stenungstorg, parkeringsytor söder om Kv Jullen samt 

parkeringsytor väster om kommunhuset. Grönområden återfinns vid Kulturhusparken 

samt vid bostadsområdet öster om Göteborgsvägen. 

5.4   Geotekniska förhållanden 

 Jorddjup och jordlagerföljd 

Enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 5.3, utgörs de ytliga jordlagren inom 

centrumområdet, väster om Göteborgsvägen, av fyllnadsmaterial. Öster om 

Göteborgsvägen utgörs de ytliga jordlagren främst av postglacial finsand. 










