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GROUP 2012-12-11

1. Uppdrag
EQC Vast AB har pa uppdrag av Stenungsunds kommun utfort en geoteknisk undersékning
for ny detaljplan inom Snippenomréadet/CW borgs vag.

Planférslaget innebér en utbyggnad av Snippenomradet samt ett aldreboende pa CW Borgs
Vag.

2. Syfte

Syftet med undersékningen &r att undersdka jordlagerfoljden och jordens egenskaper inom
det aktuella planomradet.

3. Utférda undersokningar
COWI AB utférde under november 2012 de geotekniska undersékningarna som omfattade:

e Trycksondering i 11 punkter (Tr)

e Stord provtagning i 7 punkter (Skr)

e Vingforsok for uppmitning av lerans skjuvhallfastheti 1 punkt (Vb)
e CPT-sondering i 1 Punkt

e Jord- berg sondering i 1 punkt (Jb)

e Slagsondering i 1punkt (Slb)

4.  Laboratorieundersokningar

Laboratoriearbetet har utforts pa Rambdlls laboratorium i Goteborg och har omfattat
jordartsbestamning och vattenkvot. Pa tva nivaer har dven konflytgransen bestamts.

5. Inmétning
Inmatning av borrpunkterna har utforts med GPS.

6. Utvarderingar
Utvérderingar och rekommendationer redovisas i en separat PM.




RAMBGOGLL Sammanstélining av Bi Iagal
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR
R;_lmbﬁll Sverige AB, Division Syd
\é%dxu gssgg,a:og 27 GOTEBORG Uppdrag
Telefon 010 - 615 60 00 Fax 031 - 40 39 52
. Stenungsund
PROVTAGNING Datum: 2012-12.06 HS |
Provtagningsredskap Godkéand den 2012-12-07 Uppdragsnummer
Skr Lennart Nilsson
Vatten- | Konflyt- | Tjalfarl | Mtrltyp enl.
Sektion/borrhal L kvot grans klass tab. 5.1-1.
Djup/nivé Benamning w w, TK Geo 11 Anm
% %
1 Uppmatt vy i bh 0,90 mumy (121128)
0,0-0,2 FYLLNING /grus sand/ 1 2 enl. faltprotokoll
-0,3 MULLJORD 1 6B enl. faltprotokoll
-1,4 Brun grusig siltig SAND 16 2 3B
-1,7 Grabrun grusig siltig SAND 19 2 3B
4 Uppmatt vy i bh torrt (121128)
0,0-0,4 Grébrun stenig grusig siltig SAND 13 2 3B
-1,0 Ljusbrun siltig FINSAND 24 3 4A
-2,0 Gra lerig sandig SILT 39 4 5A
6 Uppmatt vy i bh 1,30 mumy (121128)
0,0-0,05 FYLLNING / asfalt / enl. faltprotokoll
-0,5 FYLLNING /sten grus sand silt lera/ 51 2 3B
-0,8 Morkbrun sandig MULLJORD 33 4 B6A
-1,1 Gra lerig sandig SILT 23 4 5A
-2,0 Morkbrun sandig siltig GYTTJA 61 4 6A
-3,0 Gra siltig GYTTJIA 105 87 4 6A
-4,0 Gra sandig siltig GYTTJA 69 4 6A
7 Uppmatt vy i bh torrt (121128)
0,0-0,5 Brun FYLLNING / sten grus sand / 7 1 2
-2,2 Brungra GYTTJA 34 1 6B
-3,0 Gré sandig siltig LERA 22 4 5A
9 Uppmatt vy i bh 0,55 mumy (121128)
0,0-0,2 Brun MULLJORD 35 1 6B
-1,0 Gra rostfl. siltig TORRSKORPELERA sandskikt 57 4 5A
-1,8 Gron GYTTJA 82 1 6B
-8,3 Gra LERA 56 59 3 4B
11 Uppmatt vy i bh torrt (121128)
0,0-0,1 FYLLNING / asfalt / enl. faltprotokoll
-0,5 FYLLNING /grus sand silt/ 4 2 3B
-1,0 Brun MULLJORD 21 1 6B
-0,2 Gra siltig FINSAND 25 2 3B
55 Gra siltig GYTTJA med skal 56 4 B6A
6,0 Gra lerig siltig FINSAND 29 4 5A
12 Uppmatt vy i bh torrt (121128)
0,0-0,1 FYLLNING / asfalt / enl. faltprotokoll
-0,4 FYLLNING /grus sand silt/ 8 2 3B
-1,8 Svart MULLJORD / Brun siltig FINSAND 28 2 3B
-2,5 Gra siltig Gyttja vaxtdelar 99 4 6A




Bilaga?2

. . - BuagaZ
CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1 rojec  Detaliplan CW Borgs vag
Forborrningsdjup 1.00 m Referens my Vatska i filter Platjs cwbor
Start djup 1.00 m Niva vid referens 2.40 m Borrpunktens koord. . 9
Stopp djup 576 m Forborrat material Utrustning Borrhal 6
Grundvattennivd 1.30 m Geometri Normal Sond nr 4345 Datum  2012-11-28
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga3

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Detaljplan CW Borgs vég

DHagao

) . . . Projekt nr
Referens my Forborrningsdjup  1.00 m Utvérderare Plats cwbor
Niva vid referens 2.40 m Forborrat material Datum for utvérdering hal 9
Grundvattenyta 1.30m Utrustning Borrha 6
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum  2012-11-28
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | ; (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup  1.00 m Utvérderare

Niva vid referens 2.40 m Forborrat material Datum for utvérdering
Grundvattenyta 1.30m Utrustning

Startdjup 1.00m Geometri Normal

Projekt  Detaljplan CW Borgs vég

Projekt nr
Plats cwborg
Borrhdl 6

Datum  2012-11-28

Effektivtryck (kPa)
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C P T - sondering

2012-12-18
Bilaga5

Projekt - ) Plats cwborg
Detaljplan CW Borgs vag
Borrhal 6
Datum 2012-11-28
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 5.76 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.30m Operator
Referens my Utrustning
Niva vid referens 240m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4345 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Edre 244.60 127.40 3.24
Areafaktora  0.847 Cross talk ¢, 0.000 Efter 243.70 126.90 3.25
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff -0.90 -0.50 0.01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
] Anvand skalfaktorer vid berékning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.30 0.00 Frén Till (ton/m?®) | Flytgréns Jordart
0.00 1.10 1.80
1.10 5.50 1.45 0.87 Gy M
Anmarkning
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C P T - sonderi o
g Sidalav1
Projekt Plats cwborg
Detaljplan CW Borgs vag Borrhal 6
Datum 2012-11-28
- [ [
DjUp (m) p W|_ Tfu (I) csvo 9 Vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.00 1.80 8.8 8.8
1.00 | 1.20 |SivL 1.80 ((35.7)) (32.0) | 19.2 | 19.2 2.4 2.7 2.1
1.20 | 1.40 |GyM 1.45|0.87 20.5 226 | 226 | 99.6 | 4.40
140 | 1.60 |GyM 1.45|0.87 13.4 255 | 235 | 582 | 248
1.60 | 1.80 |GyM 1.45|0.87 11.2 283 | 243 | 459 | 1.89
1.80 | 2.00 |GyM 1.45|0.87 11.1 311 | 251 | 450 | 1.79
2.00 | 220 [GyM 1.45|0.87 10.6 340 | 260 | 420 | 1.62
2.20 | 240 [GyM 1.45|0.87 10.8 36.8 | 26.8 | 43.0 | 1.60
240 | 2.60 [GyM 1.45|0.87 10.8 39.7 | 277 | 424 | 153
2.60 | 2.80 [GyM 1.45|0.87 10.6 425 | 285 | 41.0 | 1.44
2.80 | 3.00 [GyM 1.45|0.87 10.3 454 | 294 | 393 | 1.34
3.00 | 3.20 [GyM 1.45|0.87 8.8 482 | 302 | 32.0 | 1.06
320 | 3.40 [GyM 1.45|0.87 7.8 51.1 | 31.1 | 284 | 1.00
3.40 | 3.60 [GyM 1.45|0.87 8.2 539 | 319 | 296 | 1.00
3.60 | 3.80 [GyM 1.45|0.87 8.0 56.8 | 32.8 | 28.8 | 1.00
3.80 | 4.00 [GyM 1.45|0.87 8.9 59.6 | 336 | 322 | 1.00
400 | 4.20 [GyM 1.45|0.87 8.8 624 | 344 | 319 | 1.00
420 | 4.40 |[GyM 1.45|0.87 8.1 653 | 353 | 293 | 1.00
440 | 4.60 |[GyM 1.45|0.87 8.2 68.1 | 36.1 | 29.6 | 1.00
460 | 4.80 [GyM 1.45|0.87 8.5 71.0 | 37.0 | 30.6 | 1.00
480 | 5.00 [GyM 1.45|0.87 8.7 738 | 378 | 315 | 1.00
500 | 5.20 [GyM 1.45|0.87 9.2 76.7 | 387 | 331 | 1.00
520 | 5.40 [GyM 1.45|0.87 8.8 795 | 395 | 319 | 1.00
540 | 5.60 |ClvL NC | 1.60 (11.9) 825 | 405 1.00
560 | 565 [SivL 1.60 ((39.4)) 84.4 | 41.2 2.9 3.3 2.6
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KOORDINATSYSTEM

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 991200

HOJDSYSTEM: RH2000
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